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PROGRAMA MONUMENTA E A AUTENTICIDADE DOS ESPACOS
PUBLICOS NO SITIO HISTORICO DE OLINDA"

Larissa Rodrigues de Menezes®

Resumo

O estudo tem como objetivo analisar a preservacdo da autenticidade dos
espagos publico do Sitio Histérico de Olinda, diante das intervengoes
realizadas pelo Programa Monumenta, tomando como base os critérios de
autenticidade usados pelo Comité do Patrimdnio Mundial: desenho, material,
técnicas construtivas, contexto, uso e fungdo. O recorte temporal sera o
periodo desde a implantacdo do Programa Monumenta, em 2000, até 2006. A
area de estudo especifica, dentro do Sitio, contém as Areas de Projeto cujas
obras intervieram no espago publico e que ja foram entregues, de forma a ser
possivel o conhecimento da situagdo dessas areas antes e depois da
intervencdo e, assim, analisar a permanéncia da autenticidade pelo método
comparativo. Apesar de ser um trabalho de carater investigativo, apresentara
algumas recomendacoes no sentido da preservacdo da autenticidade do sitio,
baseadas no resultado das andlises realizadas e nos conceitos desenvolvidos
na primeira etapa do trabalho.

Palavras chave: Olinda, autenticidade, espago publico, revitalizagdo,
conservagdo urbana, patrimonio.

INTRODUCAO

O centro histérico é um espago do publico por exceléncia, pois vincula patrimonio,
identidade, memoria e relagdes sociais. Nas propostas de dinamizagao de areas histdricas, é
necessaria muita cautela, pois a0 mesmo tempo em que podem fomentar seu desenvolvimento
podem levar a descaracterizagdes irreversiveis.

Mesmo que os impactos gerados pelas interven¢des demonstrem ter um carater positivo
na conservacao das estruturas histdricas e na reabilitagdo dessas areas, pode haver uma perda
de autenticidade do sitio, no sentido dos valores a ele atribuidos, que o fizeram ser
considerado digno de protecao. Cabe ao gestor do patrimonio realizar uma politica de
conservagao que garanta a insercao do sitio na cidade contemporénea, sem prescindir da
manutencgdo de sua autenticidade e integridade.

Durante o século XX, o Centro Histérico de Olinda passou por um periodo de abandono
e esvaziamento. Por volta da década de 1970, teve inicio a reocupagdo da Cidade Alta, por
parte de intelectuais, artistas e habitantes da classe média. Desenvolveu-se uma mentalidade
de preservacao histérica e um revigoramento artistico-cultural comecou a ser observado no
Centro Histdrico, que passou a abrigar, além do uso predominantemente residencial, as
funcdes de polo cultural, de turismo e lazer.

" O presente documento é uma sintese do Trabalho de Graduagao intitulado “O Sitio Histérico de Olinda:
andlise da conservacdo da autenticidade em espagos publicos”, apresentado pela autora em novembro de 2006, de forma a
obter o grau de arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Pernambuco.

" Larissa Rodrigues de Menezes ¢ arquiteta formada pela UFPE (2006), cursando a 7% edigdo do curso de
Gestao e Pratica de Obras de Conservacao e Restauro do Patriménio Cultural do CECI.
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Com essas transformagcdes, e as necessidades a elas associadas, o Sitio passou a sofrer
pressdes por mudangas, em especial as relativas a adaptacdo dos iméveis para que atendessem
as normas de seguranca, higiene e qualidade de vida que regem a sociedade contemporanea.
As pressdes ocorrem também no que diz respeito aos espagos publicos, defasados em sua
maioria para atender a crescente demanda de trafego de veiculos e estacionamentos e de areas
de lazer.

A administracado do Sitio Histoérico é realizada pela Prefeitura Municipal de Olinda
(PMO). Em 2000, foi implantado na cidade o Programa Monumenta, realizado por meio de
empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a Unido Federal,
representada pelo Ministério da Cultura (MinC). O Monumenta atua no patrimoénio histérico
urbano brasileiro tombado pelo Instituto do Patrimoénio Historico e Artistico Nacional
(IPHAN), investindo em sua recuperacgao sustentével.

Desde o inicio das atividades do Programa até o fim do ano de 2006, seis obras foram
entregues. Entretanto, até a finaliza¢do deste estudo, ndo foram realizadas analises sobre os
impactos que essas intervengdes causaram nas estruturas urbanas. Mesmo sem analisar esses
resultados, o Programa segue realizando os projetos constantes no Plano de Reabilitagao.

Assim, o trabalho objetiva verificar se a autenticidade dos espacos publicos do Sitio
Histérico de Olinda foi preservada nas intervencdes realizadas pelo Programa Monumenta,
desde o inicio de suas atividades até o ano de 2006.

Como espago publico, entendemos o espago de uso coletivo, inserido na trama urbana e
que desempenha func¢des como lugar de manifestagdes culturais, de encontro e trocas sociais e
de lazer. O espaco publico é suporte de identidade cultural de uma sociedade e assume a
condigao de lugar da construcao do imaginério coletivo, apropriado por seus habitantes e
visitantes, tornando-se o lugar onde acontece a vida urbana.

A preocupagdo com o espago publico decorre do fato de que essa continua sendo uma
questao pouco considerada na preservagdo patrimonial. Os valores culturais contidos no
espaco urbano ficam, geralmente, relegados a segundo plano, ndo havendo sensibilidade das
instituicdes de gestdo dos sitios para a manutencdo de sua autenticidade. No entanto, a
autenticidade do espaco publico é uma das questdes mais preocupantes nos centros antigos,
pela prépria dindmica da cidade, que pode levar a sua destruicao.

A questdo da autenticidade vem sendo muito discutida, especialmente desde a
Conferéncia realizada em Nara (Japao), em 1994. Entretanto, as discussdes a respeito desse
assunto em geral dizem respeito a autenticidade de um objeto, de obras de arte ou mesmo de
edificagdes, mas muito pouco é falado sobre a autenticidade dos espagos ptblicos urbanos,
apesar de seu caréter de suporte material e imaterial da memoria da cidade.

METODOLOGIA

Definimos como recorte espacial as Areas de Projeto do Programa Monumenta no Sitio
Histoérico de Olinda nas quais foram realizadas interveng¢des no espago publico, a saber: a Rua
Saldanha Marinho, o Largo do Recolhimento da Conceicdo, o Beco Bajado e o Parque do
Carmo.

O recorte temporal foi o periodo desde o inicio da implantacdo do Programa
Monumenta, em 2000, até 2006, ano de realizacdo deste trabalho.

Para desenvolvimento deste estudo, foram desenvolvidas as seguintes etapas:
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Embasamento teérico, abrangendo os conceitos que foram usados como base nas
avaliacoes desenvolvidas: conservacdo do patrimonio, valores patrimoniais, autenticidade e
condigdo de integridade.

Breve histérico da evolugdo urbana e da inscri¢do nos Patrimoénios Federal e Mundial do
Sitio Histérico de Olinda. Sao apresentadas quais, para os 6rgaos que a tombaram, as
caracteristicas mais auténticas e singulares da cidade antiga de Olinda, bem como é feita uma
Declaragao de Significancia para o Sitio, norteada pelos critérios da UNESCO.

Descricao das Areas de Projeto do Programa Monumenta definidas como recorte
espacial em estudo. Cada area é caracterizada e tem apresentado um breve histérico de sua
evolugao até atingir a forma em que se encontrava quando da intervencdo do Monumenta.
Também foi produzida uma Declaragao de SignificAncia para cada uma das areas, usando
como base os critérios da UNESCO, a evolucdo urbana descrita anteriormente e entrevistas
com técnicos e moradores da Cidade Alta. As declaracdes sao de grande importancia, pois sdo
o fundamento das anélises dos projetos.

Caracterizagao das intervengdes realizadas no Sitio Histérico de Olinda. E apresentado o
Programa Monumenta: seus objetivos e forma de atuacdo. Posteriormente, sdo caracterizadas
especificamente as intervencdes em cada uma das Areas de Projeto e as alteracdes por elas
sofridas.

Avaliacao da manutencao da autenticidade, usando o método comparativo. Para isso,
cruzamos as informacdes contidas na descricdo das intervencdes com a Declaracio de
Significancia de cada drea de projeto. Assim, serd possivel verificar a permanéncia dos valores
apontados nas declaragdes apds o fim das obras.

Finalmente, apresentamos a conclusdo a que chegamos, a partir dos resultados da
analise, e, baseado nessas conclusdes, tecemos algumas recomendacdes no sentido da
preservagdo das caracteristicas mais auténticas do sitio.

EMBASAMENTO TEORICO

A andlise dos documentos patrimoniais permite tragar uma trajetéria dos principios da
teoria da conservagao ao longo do tempo, partindo da valorizagdo do monumento isolado,
abrangendo posteriormente os conjuntos antigos, até chegar a nogdo da importancia de um
planejamento urbano integrado para a manutencao dessas estruturas historicas, que
ultrapassam agora os limites dos centros tradicionais, abarcando todas as estruturas que de
alguma forma adquiriram valor perante a sociedade a qual pertencem.

Em relacdo aos valores atribuidos aos monumentos, segundo Riegl (1903), devemos
admitir que todo fato histérico é insubstituivel. Assim, 0 monumento representa uma etapa
determinada na evolucdo de algum dos campos criativos da humanidade, possuindo valor
artistico e historico simultaneamente.

O valor histérico interessa principalmente enquanto revelacdo de uma época. Depende
das condigdes fisicas transmitidas e, portanto, de sua capacidade de testemunhar o passado. A
conservacdo deve manté-lo o mais auténtico possivel, preservando a possibilidade de estudos
futuros. O valor artistico diz respeito a representatividade da arte de seu tempo, independente
de o monumento atender a concepcao moderna de arte.

O reconhecimento de Riegl, em principios do século XX, de que os monumentos
histéricos e artisticos sao fatos insubstituiveis, langa uma grande contribuigdo para a teoria da
autenticidade. Como testemunho de uma época, 0 monumento possui maior valor histérico
quanto mais préximo de sua forma original tiver chegado em nossos dias.
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A questdo da autenticidade é um dos aspectos relativos a conservacao que mais suscita
discussodes. Os critérios de anélise sdo varidveis em cada cultura e um bem patrimonial passa
por diversas fases cronolégicas, sofrendo alteracdes que podem ser consideradas positivas ou
negativas, de acordo com o contexto da sociedade a qual pertence. E importante ressaltar a
diferenca entre a gradual renovacdo de um monumento antigo e a reconstrugao de um edificio
ou de parte dele em um dado momento.

Nas cartas patrimoniais, a primeira a demonstrar uma preocupagdo com a questdo foi a
Carta de Veneza (1964), ao enunciar que o patrimonio deve ser transmitido as futuras geracdes
na “plenitude de sua autenticidade” (IPHAN, 2004: 91), reflexo das discussdes que
comecavam a ser aprofundadas na época em que o encontro aconteceu.

A nocao de autenticidade comecou a receber notavel atencdo internacional na década de
1990, em parte decorrente da exigéncia de um teste de autenticidade para inscri¢do na Lista do
Patrimonio Mundial. E também reacdo a alguns desdobramentos, como a mudanca de
solucdes de conservagao e preservacao do patriménio de uma abordagem mais técnica e
cientifica para uma abordagem mais cultural (CECI, 2002: 16).

A Conferéncia sobre autenticidade em relacdo a convengdo do Patrimonio Mundial,
realizada em Nara, no Japao (1994), ressalta o valor das discussdes acerca do teste de
autenticidade atribuido aos bens culturais passiveis de serem listados pelo Patrimonio
Mundial. O documento enfatiza que “a principal contribui¢do fornecida pela consideragdao do
valor de autenticidade na pratica da conservacdo é clarificar e iluminar a memoria coletiva da
humanidade” (IPHAN, 2004: 320).

Ainda segundo a Carta de Nara, a conservagdo do patrimoénio cultural fundamenta-se
nos valores a ele atribuidos e a aceitagdo desses valores depende grandemente da
confiabilidade conferida as informagdes levantadas a respeito desses bens. O conhecimento e a
compreensdo dessas informagdes constituem a base para o acesso a todos os aspectos da
autenticidade, que é considerada o maior fator de atribuicao de valor a um bem.

Até o ano de 2005, segundo as normas do Comité do Patrimonio Mundial, para que um
bem fosse inscrito na Lista de Patrimonio Mundial, ele deveria cumprir critérios de
autenticidade relacionados aos seguintes aspectos: forma, materiais, técnicas construtivas,
contexto, uso e funcao, claramente relacionados ao patrimoénio tangivel.

Ap6s o encontro de Nara, muito tem sido discutido a respeito de autenticidade, levando
a uma revisao nas diretrizes do Comité, em 2005. As diretrizes passam a conter aspectos
relativos ao patrimonio intangivel, considerando que um bem pode atender a condigdes de
autenticidade se seus valores culturais sdo expressos com credibilidade a partir de uma
variedade de parametros, que agora incluem, além dos anteriores, tradi¢des, técnicas, lingua,
espirito e sentimento (Jokilehto, 2006: 08).

Para analisar o atendimento a esses critérios, é realizado um teste de autenticidade, no
qual se deve fazer um juizo de valor de cada um deles, de forma a definir quais os mais
relevantes ao lugar em questdo, levando em conta o contexto da comunidade local.

Percebemos entdo, que da década de 1960 até nossos dias, vém sendo cada vez mais
consolidadas as questdes que concernem a autenticidade. Esses questionamentos e diretrizes
acabaram por ser, de certa forma, sintetizados nos critérios que o Comité do Patrimonio
Mundial utiliza na aplicagdo de seu teste de autenticidade.

O conceito do que é auténtico num bem, ou da autenticidade do bem em si, estd no juizo
de valor dado ao préprio objeto, ou a alguma caracteristica fundamental dele. Assim,
podemos considerar que um objeto perde sua autenticidade no momento no qual foi perdida
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aquela caracteristica considerada essencial, apesar de, em outros aspectos, o bem poder ser
considerado integro.

O reconhecimento da importancia desse juizo de valor levou a produgao das
Declaracdes de Autenticidade das dreas em estudo, fundamentais para o entendimento da
permaneéncia desses valores atribuidos aos monumentos. Utilizaremos como norteadores os
critérios do Comité para os aspectos tangiveis, pois nosso estudo esta concentrado diretamente
nas intervengdes e alteragdes que possam ter acontecido em seu carater fisico.

O SITIO HISTORICO DE OLINDA

O conjunto arquitetonico, urbanistico e paisagistico de Olinda foi inscrito nos Livros de
Tombo de Belas Artes, no Histérico e no Arqueolégico, Etnografico e Paisagistico em 19 de
abril de 1968. Em 1979, foi aprovada a Rerratificagdo do Poligono de Preservacdo de Olinda,
redefinindo a drea de preservacao, composta a partir de entdo pelo Poligono de Tombamento
e pela Area de Entorno.

O Centro Histérico de Olinda foi inscrito na Lista do Patrimoénio Mundial durante a 62
sessao do Comité, em dezembro de 1982, sob os seguintes critérios:

ii) expde um importante intercaimbio de valores humanos, por um periodo de tempo ou
dentro de uma area cultural do mundo, a respeito do desenvolvimento da arquitetura ou da
tecnologia, das artes monumentais, do planejamento de cidades ou do modelo de paisagens,
ou;

iv) é um exemplo excepcional de um tipo de edificacdo, conjunto arquitetéonico ou
tecnolégico ou paisagem que ilustra um periodo significativo na histéria humana.l

Atualmente, a area total de preservacao do Sitio Histérico de Olinda possui 10,40 km?2,
correspondendo a cerca de um terco da area total do municipio.

1. Declaracéo de Significancia

Para o Comité do Patrimonio Mundial, a caracteristica mais auténtica do Sitio Histérico
de Olinda era sua paisagem, que tinha o mar como limite ao leste; a oeste, a area verde
composta pelos mangues que cercavam a cidade; como pano de fundo para a visdo do
conjunto do casario com o verde de seus quintais, sob o azul do céu.

Além disso, é também muito relevante a permanéncia de seu desenho, de seu tracado
urbano, que vem se mantendo muito pouco alterado desde o inicio da ocupagao da vila,
caracterizando um Sitio de bastante autenticidade nesse quesito.

No que diz respeito ao desenho e volumetria do edificado, esses vém sofrendo
alteragdes, em especial relativas a volumetria das cobertas e a implantagdo nos lotes,
aumentando as taxas de ocupagao e areas construidas e, conseqiientemente, o desmatamento
dos quintais, acarretando sérios problemas em relagdo a paisagem e a seu contexto urbano e
desequilibrando a intima relagdo entre os elementos edificados, o tecido urbano, casario e
monumentos religiosos.

Em relacdo aos materiais e técnicas construtivas, esses vém sendo pouco a pouco
alterados. Embora o sistema estrutural tenha tendéncia a permanecer por mais tempo, o

1 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2005. Traducéo livre da autora.
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material de revestimento original pode sofrer varias modificagdes ao longo dos tempos,
decorrentes das mudangas nos costumes da sociedade e do desconhecimento em geral das
técnicas antigas por parte dos proprietarios dos iméveis e dos profissionais que realizam as
novas intervengoes.

O uso da Cidade Alta ainda permanece predominantemente residencial, entretanto,
desde o inicio de seu processo de revitalizacdo, muitas residéncias estdo sendo substituidas
por usos de comércio e servicos, voltados ao lazer e turismo, caracterizando a fungédo que o
Sitio vem desempenhando ja ha algum tempo: de pdlo cultural e turistico. Embora essa fungao
possa trazer geracdo de emprego e renda na cidade, as altera¢des provocam profundas
profundas mudancas na relacdo do casario com a cidade e podem levar ao esvaziamento e
substituicdo de outras residéncias.

No entanto, apesar das alteragdes sofridas, o Sitio permanece ainda integro no sentido
de seus valores simbolicos e culturais, artisticos e histéricos, de qualidade tnica, testemunhos
da historia e da diversidade cultural brasileira, que vém persistindo ao longo do tempo e
devem ser imperiosamente preservados para as futuras geracoes.

O PROGRAMA MONUMENTA

O Monumenta é um programa de recuperagao sustentavel do patrimoénio histérico
urbano brasileiro tombado pelo IPHAN e sob tutela federal. O Programa foi criado em 1997 e
se propde a combater as causas da degradacdo do patrimonio, localizado em geral em areas de
baixa atividade econdmica e reduzida participacao da sociedade, e a elevar a qualidade de
vida das comunidades envolvidas. O Programa é operacionalizado de acordo com um
Contrato de Empréstimo celebrado entre a Unido e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID.

O Monumenta tem como objetivos a preservagao de areas do patrimonio histérico e
artistico urbano, aumentar a conscientizagao da populagao brasileira acerca desse patrimonio,
aperfeigoar sua gestao, estabelecer critérios para implementacdo de prioridades de
conservacdo e aumentar a utilizacdo econdmica, cultural e social das Areas de Projeto.

De acordo com o Programa, “os fins serdo alcancados quando as Areas de Projeto
mantiverem suas caracteristicas restauradas sem a necessidade de recursos federais adicionais
para sua conservagao, quando for observado um aumento no grau de conhecimento publico e
de atitude favoravel em relagdo ao patrimonio histérico do pais e quando a estratégia usada
para desenvolver esse Programa for também usada para recuperar sitios nele nao incluidos,
independentemente de financiamento do BID” (http:/ /www.monumenta.gov.br, 2006).

O organismo executor do programa é a Unidade de Administragdo Central (UAC), sob a
égide do MinC. A UAC tem, entre outras, as atribui¢des de implementar as medidas
financeiras, administrativas, organizativas e de planejamento para o desenvolvimento do
programa e coordenar a formulacdo e supervisdo de projetos municipais.

Os sub-executores do programa sao os municipios alvos dos projetos. Cada municipio
estabelece uma Unidade de Execugao de Projeto (UEP) que prepararé, coordenaré,
supervisionard, executard e administraré financeiramente seu projeto.

Frente a suposta ameaca de perda do titulo de Patriménio Mundial da Humanidade em
razao da grave situacao de degradacao em que se encontrava, Olinda acabou sendo incluida
na lista de beneficiados do Programa Monumenta, recebendo investimentos da ordem de R$
6,5 milhoes, que deveriam acontecer ao longo de trés anos. As atividades do Programa
tiveram inicio no ano 2000.
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Em Olinda, a area de atuacao do Monumenta abrange igrejas, espagos ptublicos como
largos, pragas, estacionamentos e calcadas e imdveis privados. As obras realizadas com verbas
do Programa fazem parte do Plano de Reabilitagdo do Sitio Historico de Olinda, composto por
uma série de agdes integradas, que tém como meta a recuperagao do Sitio.

AS AREAS DE PROJETO

A Area de Projeto é o espaco territorial no qual serdo aplicados os recursos do Programa
Monumenta, compreendendo iméveis ptblicos ou privados e logradouros.

Até 2006, apenas as seguintes obras foram entregues com recursos do Programa: Rua
Saldanha Marinho, Largo da Conceicao, Beco Bajado, Museu Regional, Parque do Carmo? e
Observatoério do Alto da Sé. Dessas, as obras no Museu e no Observatério ndo incluem espagos
publicos e, por isso, ndo fazem parte do estudo.

Todas as Areas de Projeto em estudo localizam-se em setores de preservacao rigorosa,
fazendo parte do niicleo mais antigo do Centro Historico.

1. Rua Saldanha Marinho

A Rua Saldanha Marinho faz ligacdo entre o Largo da Misericérdia e o do Amparo e
possui um pequeno alargamento em sua extremidade préoxima a Misericérdia. A principal
funcao e razao de existéncia dessa via é a de meio de ligagdo entre espacos de interesse
coletivo, sem grande significado como local de permanéncia.

1.1. Historico

Em 1540, estava instituida a Santa Casa de Misericordia de Olinda, sendo construida sua
Igreja e seu hospital. A Igreja do Amparo ja existia em 1613, segundo Pereira da Costa. Assim,
a Rua Saldanha Marinho data do século XVI, sendo primeiramente conhecida como Beco do
Amparo. Entretanto, segundo o mapa de Barlaeus, nessa época ela configurava-se ainda como
um caminho em formacao, apenas de ligagado entre os dois templos.

Por volta dos anos 1930, foram criados os passeios e instalada a balaustrada de protegao
no lado voltado para os quintais da Rua do Amparo. No entanto, a Rua continuou nao
pavimentada provavelmente até meados do século XX. Quando do inicio da obra, em 2001, o
passeio encontrava-se em condicdes precdrias, com piso desgastado e sem a balaustrada, que
foi destruida ao longo do tempo. Também eram necessarios muros de arrimo e recuperagdo do
calcamento.

1.2. Declaragéo de Significancia

A Rua Saldanha Marinho, uma das mais antigas de Olinda, apresenta valor histérico por
remontar aos primeiros tempos da vila, sendo testemunho da forma como se desenvolveram a
trama e os cursos da populagdo. Em relagdo ao desenho, a rua mantém a autenticidade de seu
tracado na malha urbana. Permanece também a funcéo de ligagdo da via. No que tange aos
materiais e técnicas construtivas, sabe-se que até inicio do século XX a rua ndo era calgada,
sendo apenas em terra batida. Posteriormente, foi calcada com pedras tipo paralelepipedo e
surgiram os passeios. No entanto, essa mudanca foi gradual e acompanhou o que ocorreu em
todo o Sitio, ndo consistindo, assim, em grave atentado a autenticidade dos espagos.

20 Parque do Carmo foi analisado no Trabalho de Graduacao. Por ndo ter apresentado resultados
significativos, ndo serd exposto no presente trabalho.
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O contexto da rua, entretanto, permanece de grande importancia na ambiéncia do Sitio.
A paisagem composta pelos quintais da Rua do Amparo, em boa parte preservados; pela
visada para as Igrejas do Amparo e de Sdo Jodo dos Militares; tendo o casario como pano de
fundo e o pareddo lateral da Igreja da Misericérdia, tem ainda grande valor paisagistico,
apesar das claras mudancas identificadas com o aumento da densidade construtiva na &rea.

1.3. Intervencéo realizada

O projeto, iniciado em 2000 e finalizado em janeiro de 2003, era integrante do plano de
revitalizagdo do Alto da Sé, area prioritaria do Plano de Reabilitagdo. A obra contemplou a rua
com novo revestimento em pedra granitica para os passeios; executou muros de arrimo em
pedra idéntica a ja encontrada no local e recuperou o muro existente; realizou-se tratamento
paisagistico nos taludes, instalacao de balaustradas em concreto pré-moldado e de postes em
ferro fundido em modelo encontrado no Sitio Histérico.

O largo também recebeu revestimento em pedra granitica, sendo transformado em
pequena praca. Nela, foram instalados postes em ferro fundido e balizadores em concreto,
para impedir acesso de carros; uma balaustrada na face voltada para a Ladeira da
Misericordia, semelhante a usada no passeio e um acesso para pessoas com dificuldade de
locomocao.

1.4. Analise da intervencdo

No projeto, o tragado nao foi modificado. Entretanto, o alargamento da rua em sua
porcao proxima a Igreja da Misericérdia foi transformado numa pequena praca, deixando
toda a rua com a mesma largura. Isso gerou um grande problema de desenho urbano, no que
diz respeito ao acesso de veiculos a partir do Largo da Misericérdia. Anteriormente era
possivel que os carros aproveitassem a porcao mais larga para entrarem ou sairem da
Misericérdia com mais seguranga. Com o estreitamento, e sendo a via de médo dupla, essa
seguranca diminuiu e, com isso, 0o muro que faceia a agora praca da Saldanha Marinho foi
diversas vezes quebrado.

No que tange aos materiais e técnicas construtivas, os revestimentos aplicados nos
passeios, em pedra granitica, nao tém identidade com o Sitio Histérico. Os postes em ferro
fundido, réplicas de postes encontrados em outras areas, podem ser interpretados como
pastiche, levando a um falso histérico. Na balaustrada, foi usado o concreto armado, que,
apesar de ser um material moderno, configurou-se como uma intervengdo sébria, ndo se
confundindo com material antigo, nem destoando dos materiais tradicionais.

Nao houve altera¢des no contexto e na fungéo de ligacao da rua. Dessa forma,
percebemos que os valores anteriormente apontados como essenciais desse espaco, o valor de
sua paisagem e o valor historico de seu tracado, permaneceram apds a intervengao.
Entretanto, ha falhas no que diz respeito ao desenho urbano e questionamentos em relagao ao
material do passeio e aos postes utilizados.

O estado de conservagao do espaco, ap6ds a entrega da obra, é regular no geral. A
balaustrada j& se encontra danificada em alguns pontos, vérios balizadores da praga ja foram
quebrados e arrancados de seus lugares e o muro da praga apresenta manchas provocadas
pela umidade e grafitismos.
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|| CALCADA EM PEDRA GRANITICA

FIGURA N. 01: PLANTA BAIXA DA RUA SALDANHA MARINHO ANTES E DEPOIS DA OBRA. FONTE: PROJETO PARA A RUA
SALDANHA MARINHO, 2000. ACERVO SEPACCTUR/PMO.

FIGURA N. 02: RUA SALDANHA MARINHO ANTES DA
OBRA, EM 2000.

FONTE: ACERVO SEPACCTUR/PMO.

FIGURA N. 03: RUA SALDANHA MARINHO NOS DIAS
ATUAIS. PERCEBE-SE A DIFERENCA NO ESPACO OBTIDA
COM A IMPLANTACAO DA BALAUSTRADA.

FOTO: LARISSA MENEZES, EM SETEMBRO DE 2006.
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2. Largo da Conceicdo

O Largo da Concei¢do é um espago de forma retangular, com apenas uma conexao
viaria, com a Rua Bispo Coutinho. Possui como entorno dreas verdes de preservacgao e alguns
dos monumentos mais antigos do Sitio.

2.1. Historico

Pereira da Costa faz mencao a uma carta datada de 1551, enviada a D. Joao III pelo
Padre Manuel da Nébrega, no qual relata a fundagdo de um Recolhimento para educar todas
as mogas e mulheres do gentio da terra. Em 1585, consta que o Recolhimento da Conceigao ja
se encontrava concluido, inclusive com sua igreja. Com o incéndio de Olinda pelos
holandeses, em 1631, foi bastante danificado e em 1676 foi restaurado por Jodo Fernandes
Vieira e sua esposa.

Atualmente, ndo mais existindo o carater de clausura, a instituicdo religiosa do
recolhimento é regida por freiras de Ordem das Irmas Dorotéias. Em 2001, & época do
levantamento realizado pelo Monumenta, o piso do Largo era ainda em barro batido, em toda
a sua extensdao. Com o aumento do fluxo de turistas e visitantes no Alto da Sé, o Largo ja
estava sendo usado como estacionamento, por se configurar como um terreno subutilizado.

2.2. Declaracéo de Significancia

Os largos de templos, na era colonial, geralmente tinham a fun¢éo de pontos de
celebragdes religiosas e trocas sociais. Entretanto, o convento da Conceigao foi criado com
carater de recolhimento, de clausura, sendo bastante recuado da rua principal, a entdo Rua
Nova. Assim, seu largo ndo se configurava como ponto de visitagado, respeitando a reclusao
das mulheres que ali se encontravam, e ndo estava integrado ao fluxo de pessoas na cidade.

Em relacdo ao desenho, o largo mantém a autenticidade de sua forma e de sua inser¢ao
na malha urbana. Seu material de revestimento permaneceu em terra batida até principio do
século XXI, revestimento comum em toda a vila de Olinda, j4 que as ruas, pragas e largos nao
eram calgados em sua grande maioria. Até os anos 1950, aproximadamente, todo o Alto da Sé
era ainda em terra batida e posteriormente foi pavimentado, sendo o Largo da Conceigdo o
altimo remanescente com esse material - uma verdadeira reliquia, até a realizacdo da obra. A
mesma permanéncia se verifica, conseqiientemente, nas técnicas construtivas usadas.

O contexto do Largo é fundamental na preservagao da ambiéncia e da malha urbana do
Sitio Histérico, situando-se também em sua por¢ao mais antiga. Dessa forma, o Largo da
Conceigdo apresentava, na sua configuracao anterior a intervengdo realizada, valor historico,
pela manutencdo de seu desenho e de seu material. Sua paisagem de entorno, composta pela
visada para o Horto d'El Rey e pelos monumentos no Alto da Sé, apresenta também valor
paisagistico de forte identidade para a comunidade.

2.3. Intervencéo realizada

Iniciado em 2002 e finalizado em 2004, o projeto de implantagao de estacionamento e
revitalizagdo do Largo da Conceicao fez parte do plano de revitalizagdo do Alto da Sé. A &rea
foi considerada uma das poucas disponiveis para estacionamento de veiculos dentro do
poligono do Conjunto Monumental, necessaria, especialmente, com a intensificagcao das
atividades e do fluxo de turistas e visitantes no Alto da Sé.

O projeto teve como principais diretrizes a integracao da area no conjunto urbano do
Alto da Sé, a valorizacdo dos aspectos paisagisticos do local e a dotagdo de infra-estrutura de
drenagem e iluminacao, consideradas compativeis com as caracteristicas do conjunto
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historico. A proposta busca a compatibilizacao da funcdo de estacionamento com éarea voltada
para o convento, destinada a contemplagdo e transito de pedestres.

Foram executados: um Adro em pedra Itacolomy de Minas com o simbolo da cidade em
pedra granitica vermelha, no centro do piso; passeios também em pedra Itacolomy em volta
de todo o espago e a drea de estacionamento e circulacdo de veiculos, pavimentada em pedra
granitica.

No limite com a encosta para o Horto Botanico foi introduzida balaustrada semelhante a
utilizada na rua Saldanha Marinho, em concreto, mantendo continuidade no tratamento dado
no Alto da Sé. Na entrada do Adro, foram dispostos balizadores em pedra granitica para
impedir o acesso de veiculos. Foram executados sistema de drenagem e um projeto para
iluminacdo publica, com fiacdo embutida, refletores no piso e postes em ago.

2.4. Analise da intervengao

A implantagdo de um estacionamento no Largo da Conceigao consolidou o uso que ja
vinha sendo dado ao local pela populagdo. Entretanto, essa nova fung¢éo vai de encontro com
seu caréter historico de largo de um recolhimento, onde era observado o regime de clausura.
A continuidade dada a partir da Rua Bispo Coutinho e as dimensdes do Largo viabilizaram
também uma outra fungao, além da de estacionamento: a de lugar de eventos, aproveitando a
grande demanda do Alto da Sé, mais um contraponto a seu antigo caréter.

Nao houve alteracao na forma do Largo. Em relagdo a materiais e técnicas, a mudanca
foi significativa. O Largo da Conceigdo era o tltimo espaco que ainda se mantinha com
revestimento em terra batida, uma reliquia que o projeto poderia ter aproveitado. Além de
alterar esse importante registro histérico, foram usados materiais estranhos ao Sitio, como a
pedra Itacolomy de Minas e o granito vermelho. O material usado no revestimento da area de
estacionamento deu continuidade ao material da rua Bispo Coutinho, criando a impressao de
que o largo fazia parte da rede viaria e de fluxo de pessoas. O tratamento diferenciado entre o
largo (estacionamento) e o adro ndo corresponde a realidade encontrada antes da intervencao,
em que havia um s6 espaco continuo, até os jardins do convento.

Os postes sdo em ago e seu desenho ndo seguiu 0 mesmo principio usado na Saldanha
Marinho, caracterizando uma intervencao claramente nova, mas discreta, ndo destoante do
conjunto. O mesmo se pode dizer da balaustrada, nesse caso semelhante a da Rua Saldanha
Marinho, em concreto.

De acordo com a arquiteta Vera Milet, moradora do Alto da Sé, a alteragdo nos materiais
e o aumento da area construida geraram um microclima diferente, aumentando o calor e a
reverberagdo do som no lugar. A circulacdo de pessoas modificou, bem como a relagdo do
Convento com o Largo. Com o encerramento do regime de clausura, os portdes do Convento
permaneciam sempre abertos. Agora, com o aumento do fluxo de pessoas e a realizagdo de
eventos, o portao passou a ser fechado, diminuindo a acessibilidade ao templo.

A relacdo do Largo com o contexto em que se insere também foi modificada com a
inclusao na rede viaria, apesar de a trama urbana permanecer a mesma. Na sua relagdo com as
areas verdes circundantes, o adro agora se configura também como mirante para o Horto d'El
Rey.

Dessa forma, ap6s a intervencao, o Largo da Conceicdo apresenta apenas autenticidade
de sua forma, o que se configura como uma perda lastimdavel, por ser anteriormente um dos
espagos mais auténticos do Sitio no que diz respeito ao material. A sua paisagem de entorno
continua apresentando valor paisagistico, mas a relagdo espaco publico/érea de entorno foi
também alterada.
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O estado de conservacgao do espaco é regular, necessitando de manuteng¢do no piso. A
balaustrada também se encontra danificada em alguns pontos.
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FIGURA N. 04: COMPARACAO ENTRE AS PLANTAS BAIXAS DO LARGO DA CONCEICAO ANTES E DEPOIS DA OBRA. A
DESCARACTERIZACAO E EVIDENTE, TENDO SIDO CRIANDO UM AMBIENTE COMPLETAMENTE DIVERSO DO ORIGINAL. FONTE:
PROJETO PARA O LARGO DA CONCEICAO, 2001. ACERVO SEPACCTUR/PMO. FORMATADO POR LARISSA MENEZES.

. T Cea
FIGURA N. 05: LARGO DA CONCEICAO, ANTES DA OBRA DO FIGURA N. 06: LARGO DA CONCEICAO NOS DIAS ATUAIS. A
MONUMENTA, EM 2001. FALTA DE INTEGRACAO COM A MALHA VIARIA, PERCEPTIVEL
FONTE: ACERVO SEPACCTUR/PMO. ANTERIORMENTE, TRANSFORMOU-SE EM CONTINUIDADE
VISUAL E FUNCIONAL.

FOTO: LARISSA MENEZES, EM SETEMBRO DE 2006.

3. Beco Bajado

O Beco Bajado faz a conexdo entre a Ladeira da Misericérdia e a Rua do Amparo. Em
sua esquina com a Rua do Amparo, esta localizado o Museu Regional de Olinda. O Beco tem
essa denominacdo em homenagem ao artista pléstico falecido em 1996. Até a realizagdo da
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obra, o Beco tinha apenas a fungdo de ligacdo entre duas vias de maior porte, sem nenhum
significado como area de estar no Sitio.

3.1. Historico

O Beco Bajado ja aparecia no antigo mapa de Barlaeus, no século XVII, fazendo crer que
era uma continuacdo da rua das Bertiogas, por onde desciam os moradores do Alto da Sé para
a Rua do Amparo. O Beco permaneceu, até os anos 1970, com piso em solo natural. Depois
dessa época, recebeu uma escadaria e canteiros laterais aos iméveis que o limitam na Rua do
Amparo.

De acordo com o levantamento realizado em 2001 pelo Programa Monumenta, o local
encontrava-se em avancado estado de deterioragdo, apresentando problemas de falta de
seguranca, causados pela deficiéncia na iluminagao, sendo pouco utilizado pelos moradores.

3.2. Declaracdo de Significancia

O Beco Bajado faz a ligagdo entre duas das principais ruas do nticleo mais antigo da
cidade, atravessando os quintais dos iméveis voltados para a rua do Amparo e Ladeira da
Misericérdia. Possui valor historico, por testemunhar o fluxo da populagao ja nos primeiros
tempos da vila. Em relagdo ao desenho, o Beco mantém a autenticidade de seu tracado
urbano. Até a realizagdo da obra, a fun¢do do espaco permanecia a mesma desde os tempos
em que surgiu: a de beco de ligacdo.

Até o inicio dos anos 1990, seu material de revestimento era em solo natural, sendo
depois criada a escadaria, os canteiros e a pavimentacdo. Dessa forma, ndo é possivel
identificar autenticidade do material, bem como das técnicas construtivas.

O contexto de inser¢do desse espago permanece de grande importancia na ambiéncia do
Sitio, pois estd composto de vias e edificagdes das mais antigas na Cidade Alta. Junto com seu
entorno, apresenta, por sua topografia, vegetagdo e casario circundante, grande valor
paisagistico. A manutengdo de seu tracado contribui para a preservagao da autenticidade da
morfologia urbana do Sitio.

3.3. Intervencdo realizada

A meta do projeto, iniciado em 2002 e entregue em 2004, era resgatar para os moradores
e usuadrios do Sitio Historico esse antigo acesso, criando condi¢des de maior seguranca e bem
estar, através de iluminagao do local, reconstrucao da escadaria e tratamento paisagistico. Foi
inserido um patamar, como extensao dos jardins do Museu Regional, com a intengao de
valorizar o acesso ao edificio, somando-se ao projeto de melhoria interna do museu.

Assim, o projeto previa a demoli¢do e redefinicdo da escadaria; construcao de canteiros e
de uma rampa de acesso ao museu; criagdo de uma rede de drenagem e de um sistema de
iluminacgao publica embutida; recuperacao do piso 'cabeca de negro' no acesso para a Rua do
Amparo e tratamento paisagistico com plantio de grama no talude ao longo do acesso a
ladeira da Misericordia.

A calcada do Museu teve seu piso em tijoleira substituido por pavimentagdo em
concreto armado pigmentado na cor de ceramica. O patamar construido foi revestido em
placas de concreto armado avermelhado, circundadas por um cordao de placas de concreto na
cor ocre, e protegido por guarda-corpo metalico. O mesmo revestimento do patamar foi
aplicado nas escadarias. Apds as escadarias, foi pavimentado todo o piso até a Ladeira da
Misericérdia, em paralelepipedos. Para iluminacéo, foram instalados postes em aco
semelhantes aos usados no Largo da Conceicao.
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3.4. Andlise da intervengao

Em relagdo ao desenho, o tracado urbano do Beco foi mantido. Entretanto, sua forma ja
havia sido modificada em principios da década de 1990, com a insercdo de escadarias e
canteiros, sendo novamente alterada com a obra do Monumenta. Apesar de ja ndo podermos
falar em autenticidade da forma antes da intervencao, aquela que o espago adquiriu é uma
sensivel alteracdo em sua configuragdo anterior, pois criou um cendrio novo, com uma espécie
de palco para a Rua do Amparo.

Nesse projeto, encontramos também problemas no que diz respeito ao desenho urbano.
As escadarias laterais ao patamar ficaram muito estreitas, criando problemas de acessibilidade
e seguranca. Nao houve também preocupacao com acesso de pessoas com dificuldades de
locomogao, pois, apesar de ter sido criada uma rampa na calgada do Museu, ao longo do Beco
foram inseridas apenas escadas, inclusive em quase toda a sua largura apés o patamar. O
patamar caracteriza uma mudanca de funcao, pois cria uma area de estar num espago
antigamente destinado apenas a passagem.

Apesar de o espago ja estar modificado também no que diz respeito aos materiais e
técnicas construtivas, foram inseridos materiais estranhos a 4rea, como o concreto armado
pigmentado na cor de ceramica e os chapins e balizadores em concreto na cor ocre. Os novos
materiais alteraram sensivelmente o cendrio desse espago. Além disso, o projeto aumentou a
area construida do Beco, sendo ele quase que totalmente revestido, restando de solo natural
apenas alguns canteiros nas laterais das escadas.

Por todos os motivos acima listados, a relacio do Beco com seu entorno foi também
alterada. Apesar de seu tragado ter permanecido o mesmo na morfologia urbana e de ainda
ser usado primordialmente como passagem, o Beco sofreu modificacdes em sua forma, uso e
fungdo, pois agora possui propriedades apresentadas na cidade por espacos distintos dele,
como pragas e largos, esses sim, sempre caracterizados como areas de estar e convivio social.
A insercao dessas caracteristicas no espacgo pode criar um falso histérico. Assim, a mudanca
diminuiu o valor histérico do ambiente.

O estado de conservagao atual do Beco Bajado é ruim. O espaco ja apresenta aparéncia
degradada e suja e a populacado faz pouco uso do ambiente criado com o patamar.

FIGURA N.07: BECO BAJADO A PARTIR DA RUA DO AMPARO,  FIGURA N.08: ENTRADA NO BECO BAJADO NOS DIAS ATUAIS.
ANTES DA OBRA, EM 2001. A MUDANCA NO AMBIENTE E SENSIVEL, NOS ASPECTOS DE
FONTE: ACERVO SEPACCTUR/PMO. FORMAS E MATERIAIS. NO ENTANTO, O ESTADO DE
DEGRADACAO E SEMELHANTE.
FoT0: LARISSA MENEZES, EM SETEMBRO DE 2006.
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FIGURA N. 09: COMPARACAO ENTRE AS PLANTAS BAIXAS DO BECO BAJADO ANTES E DEPOIS DA OBRA DO MONUMENTA,
MOSTRANDO A GRANDE ALTERACAO NO QUE DIZ RESPEITO A CONFIGURACAO ESPACIAL E AOS MATERIAIS USADOS.
FONTE: PROJETO PARA O BECO BAJADO. ACERVO SEPACCTUR/PMO. FORMATADO POR LARISSA MENEZES.
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CONCLUSOES E RECOMENDAGCOES

Levando em conta as andlises descritas no capitulo anterior, pode-se dizer que nas obras
estudadas foram encontradas alteracdes na autenticidade dos espagos publicos, ao se
comparar o resultado final com a Declaracao de Significancia de sua situacao imediatamente
anterior a realizagdo da obra.

O estudo é importante por identificar, num pequeno ntiimero de obras ja entregues, e no
pouco espaco de tempo desde sua conclusdo até a realizacdo da analise, alteracdes sensiveis
em alguns espacos publicos, o que se torna mais grave quando consideramos que as
intervencdes analisadas fazem parte de um plano maior, que continua intervindo e ainda
realizard mais modifica¢des no Sitio.

Os projetos intervieram principalmente em espagos ‘residuais’ e degradados, buscando
criar em todos eles areas voltadas para a contemplagdo, como a Praca criada na Rua Saldanha
Marinho, o adro no Largo da Conceicdo e o patamar no Beco Bajado. No entanto, a insergao
dessas novas fung¢des gerou alteragdo na autenticidade dos locais. Especialmente no Beco
Bajado e no Largo da Conceicdo, além da perda de autenticidade da funcao, houve perda
também em relagdo a forma, ao contexto, aos materiais e técnicas e, conseqiientemente, de seu
valor histérico.

Além dessas questdes, os espacos apresentam falhas em relagdo ao desenho urbano. Na
Rua Saldanha Marinho, um problema de transito foi criado com a ocupagao do alargamento
da rua e, no Beco Bajado, ha problemas de acessibilidade, como a auséncia de rampas e as
passagens muito estreitas, comprimidas pelo patamar.

O estado de conservacao dos lugares é outro ponto comum. Ao se levar em conta o
pouco tempo desde a finalizacdo de cada obra (méximo de quatro anos), os espagos ja ndo se
encontram bem conservados - especialmente o Beco Bajado - o que reflete a pouca qualidade
da execucao e a falta de uma politica de monitoramento ap6s a entrega da obra, bem como a
falta de educagdo patrimonial da populagdo usudria.

No que diz respeito aos materiais inseridos, existe o risco de se criar uma nova imagem
do Sitio Histérico, com o uso de materiais sem referéncia e identidade com a tradic¢éo local, a
exemplo da pedra Itacolomy de Minas, usada largamente no Largo da Conceigdo.

Vale ressaltar que os resultados apontados no trabalho ndo invalidam a necessidade de
obras de recuperacao de areas degradadas do Sitio, mas sim a reconhecem e atentam que é
preciso rever os critérios de solugao dos projetos.

Os problemas encontrados nos projetos executados tém relacao com a falta de referéncia
de pesquisa histérica como base para as solugdes adotadas. Para realizar intervengdes sem
atentar contra a autenticidade e a integridade histérica dos espagos, deveria ter sido realizado
um estudo sobre a formagao do tecido urbano onde a area se insere e sua evolugao ao longo
do tempo, de forma a identificar os valores e elementos que conferem autenticidade ao bem e
ao conjunto, e salvaguardéa-los.

Apesar de reconhecermos que a adaptacdo dos espagos ao uso contemporaneo muitas
vezes requer intervengdes em sua forma e elementos construtivos, entendemos que essas
intervengdes devem prezar pelo minimo impacto possivel e realizar apenas as alteracdes
estritamente necessarias. As modificacdes de materiais sem critérios e a alteracdo da forma dos
espagos, criando falsos historicos e estéticos, ndo devem ser aceitos, pois comprometem a
unidade e a autenticidade do Sitio Histdrico.

Assim, os critérios usados nos projetos e contratacdo de empresas, nao s6 do Programa
Monumenta, mas de qualquer intervengdo realizada em Sitios Histdricos, devem ser revistos.
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Devem-se levar em conta também as particularidades de cada Sitio, reconhecendo que nao se
pode criar um padrao nacional de intervencdo. As intervencdes devem ser precedidas de
estudos especificos, para identificar as singularidades de cada ambiente e guiar os
procedimentos adotados. Além disso, deveriam fazer parte do Plano, efetivamente, os
programas de educagdo patrimonial e de monitoramento e avaliacdo dos projetos apos sua
entrega.
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